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PLASTIK DENEY LABORATUVARI




	DENEY HİZMET LİSTESİ



	Sıra No
	Deney Metodu Adı
	Deney Standardı
	Akreditasyon Durumu

	01
	Gözeneksiz Plastiklerin, Yoğunluk Tayin Metotları – Bölüm 1: Daldırma Metodu, Sıvı Piknometre Metodu ve Titrasyon Metodu
	TS EN ISO 1183-1
	AKREDİTE

	02
	Erimiş Termoplastiklerin Kütlesel Akış Hızının (MFR) ve Hacimsel Akış Hızının (MVR) Tayini – Bölüm 1: Standard Yöntem
	TS EN ISO 1133-1
	AKREDİTE

	03
	Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) – Bölüm 6: Oksidasyon İndüksiyon Süresi (İzoretmal OIT) ve Oksidasyon İndüksiyon Sıcaklığının (Dinamik OIT) Belirlenmesi

Poliolefin Borular ve Ekleme Parçaları-Oksidasyon İndüksiyon Süresinin Tayini
	TS EN ISO 11357-6

TS EN 728

	AKREDİTE

	04
	Poliolefin Borular, Boru Bağlantı Parçları ve Bileşiklerde Pigment Veya Karbon Siyahı Dağılımı Derecesinin Değerlendirilmesi İçin Deney Yöntemi
	TS ISO 18553
	AKREDİTE
DEĞİL

	05
	Plastik Bileşenler - Boyutların Tayini
	TS EN ISO 3126
	AKREDİTE

	06
	Polietilen Boru Malzemeleri ve Elemanları  - Uçucu Madde Muhtevasının Tayini
	TS EN 12099
	AKREDİTE

	07
	Sıvıların Taşınmasında Kullanılan – İç Basınca Direncin Tayini – Bölüm 1: Genel Yöntem, Bölüm 2: Deney Parçalarının Hazırlanması
	TS EN 1167-1

TS EN 1167-2
	AKREDİTE DEĞİL

	08
	Kalsinasyon ve Piroliz İle Karbon Siyahı Tayini – Deney Metodu ve Ana Özellik
	ISO 6964
	AKREDİTE

	09
	Uzunluğundaki Değişim – Deney Yöntemleri ve Parametreler
	TS EN ISO 2505
	AKREDİTE

	10
	Çekme Özelliklerinin Tayini – Bölüm 1: Genel Deney Yöntemleri, Bölüm 3: Poliolefin Borular

	TS EN ISO 6259-1

ISO 6259-3
	AKREDİTE
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